
 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

Starflex Brick      certifikace podle ÖKO-Tex® Standard 100, třída II 
 

Velmi silná PU flex fólie, 1000 µm, s polyesterovým nosičem, bez zpětnělepících vlastností. 

Ikdyž se Starflex Brick vyznačuje výjimečnou tloušťkou materiálu, snadno se zpracovává. Dále nabízí dobré 

odolné vlastnosti proti omytí. 

 

Skladování:  Skladujte roli v prostředí chráněném před světlem a prachem při teplotě přibližně 18 až 

26 °C pokojové teploty. Skladujte nejdéle po dobu 24 měsíců. 

 

Bezpečnostní list: Při správném používání tohoto výrobku nehrozí žádné riziko výskytu nebezpečných 

látek. Tento výrobek není nebezpečnou látkou v souladu s aktuálními nařízeními a 

kritériemi EU. Bezpečnostní list tuďiž není nutný. Pro zaručení řádné likvidace produktu 

se obraťte na Vaši místní zprávu služeb nebo úřad. 

 

Důlěžitá upozornění:Vzhledem k různorodé povaze textilních materiálů, mnoha různým extérním vlivům při 

přenášení tisku na materiál a různým podmínkám při mytí a čištění, se odpovědnost za 

výrobek vztahuje pouze na nezpracovaný materiál. Proveďte proto před zahájením 

přenosu test vhodnosti na původním, nezpracovaném textilu a ujistěte se, že výrobek 

trvale na textilu drží. Datový list je založen na informacích výrobce. Informujte se prosím 

i v nášem informačním listě s obecnými tipy k přenášení a zažehlení materiálu na textil! 

Technické změny a chyby v textu vyhrazeny.                verze ze září 2021 

Upozornění Údaje 

Vhodný materiál Nesilikonové nebo neresublimační tkaniny jako bavlna, polyester 

směsové tkaniny z polyesteru a bavlny 

Pokyny zpracování  
155° C 
 
25 sekund 
 
Střední tlak (3,5 barů) 
 
Odstranění podkladové fólie po zažehlední za studena 
 
Nedoporučujeme velikost písma menší než 2 cm. 
Zkontrolujte, zda je flex fólie pevně zachycena k textilu. 
(otestujte nehty). 

 

 
Pokyny k praní a péči 

 
Maximálně na 60°C, textilie obraťe naruby 
 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

Žehlení: textilie obraťe naruby 
 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
Sušička prádla: ano, na program pro materiály z bavlny 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

Materiály nejsou odolné vůči chemickému čištění 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

Dodržujte předepsané pokyny k zacházení vybraného textilu 


