Technicky list

FX48 DIGIFLEX certifikovano podle Oko-Tex Standard 100 tfida |
COLORPRINT PU — Matt matna folie

Vysoce kvalitni, potisknutelnd, velmi tenkd PU flex folie, 80 um, s horkotavnym lepidlem a prihledym
nosi¢em folie z polyesteru bez zpétnélepicich vlastnosti.

FX48 Digiflex Colorprint PU nabizi pfijemné mékky textilni omak a pfesvéd¢i tak vysokym konfortem pfi
noSeni. Material ma hladky povrch bez odlesku.

Vhodné inkousty k potisku: ' solventni a eco-solvetni inkousty
Vhodny material na potisk: Bavlna, polyester a jejich smésové tkaniny

Folie neni vhodnd na nylonové tkaniny, na tkaniny s vodoodpudivou

impregnaci a na resublimacni textilie, ani na textilie oSetfené silikonem.
Pokyny zpracovani:
ﬂ 155° C

15 sekund
Stredni tlak (3,5 bar()

Odstranéni prfenosove folie po zazehledni za tepla.
Doporucujeme pouzit pfenosovou pasku DIGITAPE200

Zkontrolujte, zda je flex folie pevné zachycena k textilu.

(otestujte nehty). Potisténa folie musi pred prenosem fadné
zaschnout.

Pokyny k prani a péci:
Prat maximalné na 60 °C, textilie obratte naruby. Pfed prvnim
pranim nechte potiskly material 24 hodin zaschnout.
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Zehleni: ano, textilie obratte naruby
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Susicka pradla: ano, na programy suseni balvnénych latek
Materialy nejsou odolné vici chemickému cisténi

Dodrzujte pfedepsané pokyny k zachazeni vybraného textilu
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Skladovani: Skladujte roli v prostfedi chranéném pred svétlem a prachem pfi teploté pfiblizné 18
az 26°C pokojové teploty. Skladujte nejdéle po dobu 24 mésicu.

Dulézita upozornéni: Vzhledem k rliznorodé povaze textilnich materialt, mnoha rdznym extérnim vlivim pfi
prenaseni tisku na materidl a rliznym podminkam pfi myti a ¢isténi, se odpovédnost
za vyrobek vztahuje pouze na nezpracovany materiél. Provedte proto pfed zahajenim
pfenosu test vhodnosti na pavodnim, nezpracovaném textilu a ujistéte se, Ze vyrobek
trvale na textilu drzi. Datovy list je zaloZzen na informacich vyrobce. Informujte se
prosim i v naSem informacnim listé s obecnymi tipy k pfenaseni a zazehleni materialu
na textil'Technické zmény a chyby v textu vyhrazeny. verze z fijna 2021
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